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ECHANGEUR D’AIR
VENMAR

Felicitations! Vous avez fait un excellent choix
Votre Echangeur d'alr, grdce & son principe de
fonctionnement, protégera votre maison et
pracurera un confort qui vous éait jusqu'ici
inconnu.

Nous avons préparé, & votre infention, ce guide
de fonctionnement et d'installation. Lisez-le
attentivemnent pour vous assurer le plein
rendement de votre Echangeur d’air. Vous
pourrez ainsl, au fil des mols, apprécier
davantage le bien-&tre d’'une maison plus
confortable.

Bon conforil

 DESCRIPTION DE
L’APPAREIL

1-La bouche d'évacuation rejette |'air
viclé vers I'extérieur

2-La bouche de distribution est
raccordée a la grille du sous-sol.
Elle redistribue I'air ambiant quia
été filtré et mélangé & I'alr frais

Note: Pour I'Echangeur d"air EA20300 et
PRO 200, it y a mélange d’air avec
I"air frais setlement sil‘oppareil est
en clrculation avec échange d’air.

3-La bouche d'air frais ameéne I'air de
I'extérieur & I'apparell,
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4-La boite de jonction sert & relier le fil
d’alimentation électrique 115 volts.

5-Le filtre mécanique d’aluminium
lavable, capte les poussiéres,

6-La bouche d'air vicié est raccordée
@ la grille du rez-de-chaussée ou du ler
étage. Elle aspire I'air ambiant.




INSTALLATION DU SYSTEME

Voici le type d’installation que nous vous suggérons en tenant compte de votre

type de maison.

BUNGALOW 2 NIVEAUX
e escalier latéral
* cage d’escalier du sous-sol ouverte
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BUNGALOW 2 NIVEAUX
¢ escalier latéral ou central
e cage d’escalier du sous-sol fermée
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Kit sous-sol ou entretoit

Kit sous-sol ou enfretoit avec 3 & 4 grille
(4" x 10") au plancher (griles non-incluses
dans le kit).

MAISON A PALIERS MULTIPLES

¢ 4 niveaux
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BUNGALOW 2 NIVEAUX
e escalier central
* cage d’escalier du sous-sol ouverte
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Kit sous-sol ou entretolt avec kit
complémentaire "split level”

Kit sous-sol ou entretoit avec kit
complémentalre “split level”

Note: Bungalow 1 Niveau = kit entretoit en installant au plafond I'aspiration d’air
vicié ainsi que la distribution d’air frais et en les distancant le plus possible.



INSTALLATION ENTRETOIT

Recouvrir adéquatement
avec I'isolant et le pare-vapeur.

Recouvrir adéqualement
avec I'isolant et le pare-vapeur,
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L'apparsil peut éfre renversé de 180°
pour permeltre I'accés au filtre
(Echangeur d'air EA 20300
6l PRO 200 seulemenl)
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L'anneau blanc
limite le débit d'air
frais. Enlevez
celui-ci seulemenl
si vous ulilisez un
poéle & bois
fréquemmenl.

Bouche
d'évacuation
luyau isolé

Bouche d'air frais
luyau non-isolé
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KIT COMPLEMENTAIRE DEMI-NIVEAU (”SPLIT LEVEL” )




INSTALLATION SOUS-SOL

L’anneou blanc
limile le débit

poéle o bois
Iréquemment,

/@

d'air frais. @ é
Enlevez

celui-ci

seulement si

vous ulilisez un

Bouche
d'évacualion
fuyou non-isolé

Bouche d'air frais
fuyau isolé

Assurez-vous que la prise d'alr frols
soil posilionnée & une bonne dislance
des sources de conlaminalion lelles
garage, sorlie de sécheuss, aspiraleur
canlral, réguloteur de gaz
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L‘appareil paul élre renversé de 180°
pour permefire I‘accas au fillre
(Echangeur d'air EA 20300
o PRO 200 seulement)

KIT COMPLEMENTAIRE DEMI-NIVEAU (”SPLIT LEVEL” )
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QUELQUES SUGGESTIONS
POUR UNE BONNE INSTALLATION

TUYAUX:

* Respecter les longueurs de tuyaux
fournis avec les différents kits.

e Bien é&tirer les tuyaux et s'en tenir aux
lignes droites.

» Utlliser les garde-robes, les placards
ou fout autre espace de rangement
pour conduire les tuyaux d’un étage
a I'autre.,

o Eviter d'utiliser I'intérieur des murs
- comme conduits d’air.

¢ Ne pas raccorder les tuyaux &
d’autres systémes tels hotte de
cuisiniére, turbine, sécheuse ou
ventilateur de salle de bains.

GRILLE(S) D’ASPIRATION D’AIR VICIE:

e Toujours localiser la grille au plus haut
point de la maison car I'humidité est
concentrée G cet endroit.

» Eloigner la grille le plus possible de
I'escalier de fagon & circuler I air
dans tout I'espace habité de Ia
maison. ;

» kviter d'installer la grille dans une salle
de bain, chambre & coucher: placez-
la dans un endroit ol I'air circule
librement.

e Toujours laisser 15 pleds entre la grille
d’aspiration et I'appareil, ainsi le
systeme sera silencieux.

GRILLE DE DISTRIBUTION D’AIR FRAIS:

» Toujours locdliser la grille au sous-sol
dans une piéce vaste pour assurer la
plus grande circulation d’air dans la
maison. .

» Eloigner la grille de I'escalier.

o Eviter de ventiler les sous-sols en terre
ou vide sanitaire. lis ne sont pas
considérés comme des espaces
habités.



INSTALLATION ELECTRIQUE

1- Toujours brancher votre contréle
mural en premier lieu.

2- Alimentation électrique de 115 volts
(Fil 14/2 AWG ou fil 14/3 AWG),

3- Attention! tout raccordement
électrique doit éfre conforme au
code électrique régional.

4- Installer le contrdle mural au rez-de-
chaussée de la maison dans une
zone de circulation d'air (passage.,
salon, salle @ manger) et & environ
1.5 m (60" du plancher.

ECHANGEUR D’AIR
EA 20200 ET PRO 100

Note: Boite électrique rectangulaire non-incluse.

ECHANGEUR D’AIR
EA 20300 ET PRO 200

Note: Boite électiique rectangulaire non-incluse.



PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT

Les Echangeurs d’air VENMAR sont
congus pour éliminer les problémes
d’humidité excessive, pour uniformiser
la température et I’'humidité et pour
filtrer les Impuretés de I'air ambiant de
la maisen.

Les Echangeurs d'air VENMAR sont des
systemes de ventilation qui effectuent
les opérations sulvantes:

1- CIRCULATION D'AIR:
(Echangeur d'air EA 20300 et PRO 200
seulement)

L'appareil fait circuler I'air & I'intérieur
de la maison (190 PCM"*), ce qui
uniformise la température et I'humidité
de |'air ambiant.

2- CIRCULATION AVEC ECHANGE D'AIR:

En plus de faire circuler I'air & I'intérieur
de la maison, ce qui uniformise la
température et I'humidité de I'air
ambiant, I'appareil évacue |'air vicié
(80 PCM") et le remplace par de |'air
frais et sec provenant de I'extérieur
(50PCM”*). Ceftte opé&ration sert &
régulariser efficacement et
économiquement le taux d humidité
dans la maison.

3- FILTRATION:
Lorsque I'air ambiant entre dans
I'appareil, un filtre mécanique capte

les poussieres.

*PCM = Pied Cube Minute

SCHEMATISATION DES ECOULEMENTS D’AIR

CIRCULATION
AVEC ECHANGE D’AIR

DISTRIBUTION
D'AIR FRAIS

ASPIRATION EVACUATION

D'AIR VICIE D'AIR VICIE
ASPIRATION
D'AIR FRAIS

VOLET INTERIEUR OUVERT

CIRCULATION D’AIR
(Echangeur d’air EA 20300
ef PRO 200 seuvlement)

ASPIRATION
D'AIR VICIE

DISTRIBUTION
D'AIR FILTRE

VOLET INTERIEUR FERME



CONTROLE MURAL

DES ECHANGEURS D’AIR VENMAR

Les Echangeurs d"air VENMAR sont
dotés d'un contrdle mural électrique
(Echangeur d’air EA 20200 et PRO 100)
ou électronique (Echangeur d’air EA
20300 et PRO 200).

1- SELECTEUR DU TAUX D’HUMIDITE

Ces contréles muraux possédent
chacun un sélecteur du taux
d’humidité (7). Ce sélecteur est relié a
un déshumidistat qui fonctionne selon
le pourcentage d’humidité de I'air
ambiant. Lorsque vous tournez le
sélecteur du taux d’humidité de la
position "OFF” vers la position minimale
(20%). vous entendez un déclic. Ce
déclic marque le pourcentage actuel
d’humidité de la maison.

CONTROLE ECHANGEUR D’AIR
EA 20200 ET PRO 100

s ey %m

Pour blen contréler le taux d’humidité
de votre malson et éviter les problémes
de condensation, choisissez le niveau
d’humidité selon le tableau suivant:

TAUX D’HUMIDITE RECOMMANDE POUR

EVITER LA CONDENSATION
Température  fenétres fenétres
extérieure doubles triples
10°C 55% 65%
0°C 45% 55%
-10°C 35% 45%
-20°C 30% 40%
-30°C 25% 35%

CONTROLE ECHANGEUR D’AIR
EA 20300 ET PRO 200
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CONTROLE MURAL

DES ECHANGEURS D’AIR VENMAR

Le contrdle mural de I'Echangeur d’air
EA 20300 et PRO 200 posséde en plus
un selecteur de circulation (2).

2- LE SELECTEUR DE CIRCULATION

Circulation intermittente: D D D D
L'appareil s’arréte lorsque le taux
d’humidité de I'air amblant est inférieur
& celul choisi avec le sélecteur du taux
d’humidité. D'autre part, lorsque le taux
d’humidité de I'air ambiant augmente,
I"'appareil redémarre., Il y a circulation
avec échange d'air,

Circulation continue: <:,

L'appareil fonctionne de fagon
continue. Lorsque le taux d’humidité
est inférieur & la valeur du sélecteur du
taux d’humidité, il y a circulation d’air
seulement,

Lorsque le taux d’humidité devient
supérieur & la valeur du sélecteur du
taux d"humidité, il y a circulation avec
échange d‘air.

Note: Pour les Echangeurs d’alr EA 20300 et
PRO 200 installés a I'entretoit, il est
forternent recommandeé d’utiliser la
circulation continue afin d'éviter les
risques de condensation a l'intérieur
de I'appareil et a I'intérieur des
conduits.

L'Echangeur d’air EA 20200 et PRO 100
fonctionne seulement en circulation
intermittente.

OPERATION SELON LES SAISONS

- L'AUTOMNE:

Recommandations:
o Sélecteur d’humidité selon la tempéra-
ture extérieure.

Exemple: 55% d’humidité pour une
température extérleure de
10°C et 45% pour 0°C.

C'est le sélecteur d’humidité qui en-
clenche I'échange d’air avec | exté-
rieur et régle les problémes de conden-
sation.

« Circulation continue pour I'Echangeur
d’air EA 20300 et PRO 200

Nofe: Pendant I’'automne le contréle de
I"humidité a I'intérieur de la maison
est plus difficile pour trois raisons.

1° L air extérieur est & peine plus
sec que I'air intérieur.

2° Iy a des changements brusques
de fempérature.

3° L'Echangeur dair Venmar doit
d’abord débarrasser les
matériaux de construction de
I'humidité absorbée au cours de
I"été pour ensuite déshumidifier
I'air ambiant de la maison.



L'HIVER

Recommandations:

» Sélecteur d’humidité entre 45 et 30%
selon la température extérieure (Voir
tableau page 7). .

= Circulation continue pour I'Echangeur
d'air EA 20300 et PRO 200

Note: Lorsque vous réduisez le taux
d’humidité, nous vous conseillons de
I'abaisser graduellement de
quelques degrés a la fois. Le but est
de maintenir un taux d‘humidité
suffisamment bas pour régler les
problémes.

Sil'on atteint 25% d'humidité et qu'il
y a encore de la glace dans le bas
de la fenétre, nous ne croyons pas
que celte glace résulte d’un
probléme d’humidité.

Pour I'Echangeur d’air EA 20300 et
PRO 200 installé & I'entretoit, nous
recommandons fortement d’utiliser
la circulation continue pour éviter
la formation de condensation dans
les tuyaux.

LE PRINTEMPS:

Recommandations:
e Sélecteur d’humidité entre 45 et 55%
selon la température extérleurs.
e Clrculation continue pour I'Echangeur
d“air EA 20300 et PRO 200
L'ETE:
Recommandations:
e Journée chaude et humide:
- Sélecteur d’humidité OFF dans la
journée et & 40% la nuit.
- Circulation continue pour
I'Echangeur d’air EA 20300 et
PRO 200 dans le cas ou le sous-sol
est trés frais.
¢ Journée confortable:
- Sélecteur d'humidité & 40%.
- Circulation continue pour
I'Echangeur d’air EA 20300 et
PRO 200
e Si vous quittez la maison pour une
longue période:
- Sélecteur d’humidité & 40%.
- Clrculation infermittente pour
I'Echangeur d*air EA 20300 et
PRO 200

Note: En été le taux d’ humidité extérleure
est parfois plus élevé que celui de
I'intérieur de la maison.

GARANTIE

Les systémes de ventilation motorisés Echangeur d'air de
VENMAR VENTILATION inc, sont des produits de grande
qualité, fabriqués et emballés avec soin. Tous les
appareils sont garantis pour 2 ans contre toule
défectuosilé pouvant affecter le fonctionnement et ce, &
partir de lo date de I‘achat par le consommateur.

Facture:

Toule réparation ou tout remplacement couveri(e) par la
garantie nécessile la facture d'achal. Prenez soin de bien
la conserver.

Frals divers:

Les Irals d'enlévemnent el d’Installation de I'apparsll seront,
dans lous les cas, 4 la charge el @ la responsabilié du
consommaleur.

Conditions et limites:

La garantie ci-dessus s’appliquera dans tous les cas ol
les dommages ne serant pas le résullat d’une mauvaise
installation, d‘un mouvais usage, d’abus ou de

négligence, de cas forluits, de force majeure ou da foute
aulre circonstance hors du contréle de VENMAR
VENTILATION inc. Tout Iravail de réparation exécuté sans |
supervision de VENMAR VENTILATION In¢, annulera
automaliquemen! la garantie. De plus, VENMAR
VENTILATION inc. ne sera pas tenue responsable des
blessures corporelles ou dommages & la propriété
personnelle ou immabiliére causés direclement ou
Indirectement par le sysléme Echangeur d'air.

Marche @ sulvre:

Si I'appareil s'avére défeclusux, contacler VENMAR
VENTILATION Inc. au numéro 1-800-567-3855 pour
connailre le cenlre de service le plus prés de chez vous.

*Veulllez préalablement prendre en note le numéro de
série de votre apparell Inscrit sur Iautocoliant situé sur
le cdté de votre appareil.

o



ENTRETIEN

1- MOTEUR: Aucun entretlen requis
2- GRILLAGE: Nettoyer le grillage d

entrées/sorties extérieures au moins
une fols par année, & I'automne de

préférence.

DEPANNAGE

Symptémes

3- FILTRE MECANIQUE: Le filtre mécanique
est lavable. VENMAR VENTILATION inc.

es
mols.

recommande de le laver & tous les trols

- Passer I'asplrateur sur le filtre pour
enlever les dépots de poussiére.

- Lavez-le ensuite & I'eau chaude.

Causes

Solutions

- qir lrop sec. -

mauvais ajustement du
sélecleur du faux d'humidité.

ajuster le sélecteur du laux
d’humidité selfon le tableau en
page 7.

- condensalion dans les fenélres., -

mauvais ajuslement du
sélecteur du faux d'humidité.

ajuster le sélecleur du laux
d’humidilé selon le fableau en

page 7.

cadre de fenélre trop froid.

accumulation d’humidité

due 0 la transilion de saisons.

Laisser & I'appareil un temps
pour répondre & la demande,
voir poges 8 et 9.

démarrer volre systéme de
chautfage principal.

trop de bois de chauffoge
dans la maison. :

entreposer le bois & 'exltérieur,
une corde de bois équivaut a
25 gallons d’equ.

maison chaufiée avec
combustion fente seulemnent

combiner chauffage principal
et combusfion lenle

I'air ne peut circuler prés des
fenélres.

laisser I'air circuler librement
prés des fenétres en ne
fermant pas complétement les
rideaux, toiles ou autres.

Iair & la grille de -
disiribulion est Irop froid.

trop d’échange d‘air avec
I'exlérieur.

remeftre I'‘anneau blanc.

MISE EN GARDE

Na pas utiliser I'Echangeur d'air pandant le sablage des joinls de Qypse ou lors de Iravaux importants de rénovation.

L'exceés de poussiére généré par ces aclivilés peul endommager I'apparell.

Ne pas utiliser I’Echon&;au: d’air pendont lous Iravaux de vernissage. De plus, si volre appareil est situé & I'entretoi,

nous Vous recomman

Les vapeurs de vernis peuvenl endommager I'oppareil.

ons forlement de boucher la grille d'aspiration d'air vicié el la grille de distribution dair frais.

Na pas localiser la grille d'aspiration d'air viclé trop prés d’une source de chaleur. La fempéralure de I'air aspiré ne

doil pas dépasser 50°C.



